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MGTP Single Docking Station
DESCRIPTION
SP-MGTP Single Docking Station은 SP-MGTP (pump) 장치의 효율적인 유지관리를 지원
하는 제품입니다. 범프 테스트 및 자동 교정 기능을 통해 장치와 사용자의 안전을 보장하며, 가스 
센서 반응과 경보 상태를 신속하게 점검할 수 있습니다. 도킹 스테이션에 연결되면 간단한 버튼 조
작만으로 테스트 및 교정이 자동으로 수행되며, 장치 설정값 변경도 IR 링크를 통해 쉽게 진행할 
수 있습니다. 테스트 및 이벤트 로그는 SD카드에 자동 저장되어 사용자는 데이터를 기반으로 한 
체계적인 분석과 기록 관리가 가능합니다.

KEY FEATURE
•	제로 및 스팬 교정, 범프 테스트 기능
•	전원 LED 및 장치별 LED 색상으로 작동 상태 표시
•	잔류 가스를 제거하는 가스 배출 시스템
•	교정 후 이벤트 로그 저장
•	IR 링크를 통해 도킹 스테이션 설정값 조정 가능
•	충전식 배터리 또는 전원 어댑터 사용 가능
•	사용이 간편하고 작고 가벼운 디자인

SPECIFICATION
제품명 SP-MGTP Single Docking Station
크기 270(W) X 180(H) X 231(D)mm
무게 2.85kg (가스 실린더 제외)
사용 온도 5℃~40℃ (41℉~104℉)
보증 기간 2년
배터리 타입 충전식 리튬이온 배터리
배터리 수명 약 1,000회 범프 테스트 가능
LED 파란색 LED 6개, 3색 전원 상태 LED, 스위치 백라이트 LED (노랑/초록)
메모리 SD-Card Class 10 (기본 16GB)
수행 기능 범프 테스트 및 보정
저장 정보 범프/보정 로그, 기기별 이벤트 로그, 펌웨어 및 장치 설정
사용 가능 가스 LEL, CO, H2S and O2
호환 기기 SP-MGTP
호환 교정 가스 58L 및 116L 실린더 사용 가능 (Demand Regulator 필요)
충전 어댑터 12V, 3A
인증 RCM(ACMA&RSM)


